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30-130W Prestige

❚ Monokrystaliczne 
moduły fotowoltaiczne

 � Doskonała sprawność modułów do 19.58%
 � Ogniwa monokrystaliczne niemieckiej firmy SolarWorld
 � Doskonała praca w warunkach słabego nasłonecznienia
 � Skrzynka przyłączeniowa IP67 zapewniająca długotrwałą odporność na warunki atmosferyczne
 � Odporność na mgłę solną, amoniak i nawiewany piach pozwalająca na użytkowanie w warunkach
 � nadmorskich i pustynnych
 � Wysoka niezawodność z tolerancją mocy wyjściowej +3%.
 � Wysoka sprawność konwersji oparta na wiodącej innowacyjnej technologii fotowoltaicznej
 � Odporność na duże obciążenie śniegiem i wiatrem oraz na ekstremalne wahania temperatur
 � Atrakcyjny wygląd, unikalny projekt ramy, wysoka odporność mechaniczna i łatwa instalacja
 � Przednie hartowane szkło 3.2 mm, wysoka przepuszczalność promieni słonecznych, mała zawartość żelaza 

❚ Jakość i niezawodność
 � Dodatnia tolerancja +3%
 � 48 miesięcy gwarancji na materiały
 � Gwarancja zachowania mocy wyjściowej na poziomie 90% po 10 latach i 80% po 25 latach 

❚ Typowe zastosowania
 � Każda większa lub mniejsza instalacja on-grid lub off-grid
 � Zasilania oświetlenia ulicznego, znaki aktywne, w montażu na kamperach, łodziach, kempingach, 

ogródkach działkowych, systemach alarmowych itp. 

❚ Parametry elektryczne
Model 50W Prestige 80W Prestige 100W Prestige 130W Prestige

Moc maksymalna (Pmax) 50W 80W 100W 130W

Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) 17,8 17,8 17,8 17,8

Prąd mocy maksymalnej (Imp) 2,81 4,49 5,62 7,3

Napięcie obwodu otwartego (Voc) 21,3 21,3 21,3 21,3

Prąd zwarciowy (Isc) 3,03 4,85 6,07 7,89

Sprawność ogniw (%) 18,43% 18,3% 18,43% 18,44%

Współczynnik temperaturowy mocy -0.39%/°C -0.39%/°C -0.39%/°C -0.39%/°C

Współczynnik temperaturowy napięcia -0.29%/°C -0.29%/°C -0.29%/°C -0.29%/°C

Współczynnik temperaturowy prądu +0.05%/°C +0.05%/°C +0.05%/°C +0.05%/°C

Maksymalne napięcie systemu 1000VDC(IEC) 1000VDC(IEC) 1000VDC(IEC) 1000VDC(IEC)

Tolerancja mocy wyjściowej 0.03 0.03 0.03 0.03

Ogniwa Monokrystaliczne Monokrystaliczne Monokrystaliczne Monokrystaliczne

Wymiary modułuw 636×505×30mm 770×670×30mm 910×670×35mm 1190×670×35mm

Waga 3,7 kg 5,8 kg 7,8 kg 9 kg

Terminal MC4 MC4 MC4 MC4

Certyfikaty CE, RoHS, ISO CE, RoHS, ISO CE, RoHS, ISO CE, RoHS, ISO
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